


INGOMBRI E PESO .
LARGHEZZA=960 PROFONDITA=1400 ALTEZZA=1800 mm

PESO=250kg
VOLUME E PIANO DI LAVORO
540x1040x140 mm IN ALLUMINIO SCANALATO CON VASCA
SOTTOSTANTE IN PVC
MATERIALI MACCHINA
STRUTTURA IN LAMIERE PRESSOPIEGATE ED ALLUMINIO ESTRUSO
SOFTWARE
SEMPLICE ED INTUITIVO PUO IMPORTARE FILES VETTORIALI DXF + CAD
INTERNO
ASSI
3 ASSI INTERPOLATI CON MOTORI STEPPER E VITI A RICIRCOLO DI SFERE
CLASSE C7
ELETTRONICA
MADE IN ITALY ROBUSTA E PROFESSIONALE

VELOCITA IN RAPIDO
FINO A 6m/min

TRASFORMA LA COMPLESSITA IN SEMPLICITA:
LA CHO510 Tl GUIDA
ATTRAVERSO OGNI
LAVORAZIONE,
RENDENDO
L'IMPOSSIBILE,
POSSIBILE.

LAVORAZIONI IN UMIDO CON IL
SISTEMA DI LUBROREFRIGERAZIONE
MINIMALE INTEGRATO DI SERIE.




VIAI ERIALTETAVORADIL

NIVAEIRIE PIAS TICHE
e * METALLO

/

MARMI,

IL GIUSTO COMPROMESSO TRA SEMPLICITA E SICUREZZA

SEDE OPERATIVA, CONTATTI
UFFICI & SHOWROOM  +4176 8125589 (@)
BOX21 / HANGARSI info@ticinocncch @

Via Campagna 32/36 www.ticinocnc.ch &
CH-6934 Bioggio




O INCLUSE,

TA AL'USO

IL COMPUTER E IL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA MACCHINA

ELETTROMANDRINO PROFESSIONALE 1.6KW, 18000 rpm,
GHIERA ER20 SET PINZE 1-13mm. COSTRUZIONE ITALIANA,
CON SISTEMA DI REGOLAZIONE IN ALTEZZA

PISTOLA DI SOFFIAGGIO A BORDO

CARTER ASPIRATRUCIOLI OPZIONALE
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