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L'UNICO SISTEMA DI TAGLIO LASER E FIBRA
CON DESIGN SVIZZERO, COSTRUZIONE E
ASSISTENZA MADE IN ITALY

3 FORMATI DISPONIBILI
1500x1000 IL PIU PICCOLO IN COMMERCIO
1500x3000 FORMATO STANDARD
2000x4000 GRANDE FORMATO



SCHEDA TECNICA (LF1530)

PIANO DI LAVORAZIONE UTILE
1500 X 3000 mm

PESO
1800KG CIRCA (SOLO BANCO)

MATERIALI MACCHINA
STRUTTURA IN ACCIAIO RINFORZATO

MOVIMENTAZIONE DEGLI ASSI
A RICIRCOLO DI SFERE E CREMAGLIERE DI PRECISONE

SOFTWARE
SEMPLICE ED INTUITIVO, PUO IMPORTARE FILES VETTORIALI DXF + CAD INTERNO

CASSETTONI PER SCORIE
COMODI CASSETTONI PER IL DEPOSITO DELLE SCORIE FACILMENTE ESTRAIBILI

PIANO DI APPOGGIO

IL PIANO DI APPOGGIO E SUDDIVISO IN SETTORI E LE BANDELLE DI SOSTEGNO
SONO DEL TIPO AD ONDA E FACILMENTE ESTRAIBILI

DIMENSIONI 1600X3100 mm

ASSI
3 ASSI INTERPOLATI CON SERVOMOTORI, GUIDE CON TRATTAMENTO
ANTICORROSIONE RAYDENT®

VERNICIATURA
SISTEMA DI VERNICIATURA INDUSTRIALE, OTTIMA RESISTENZA ALLA
CORROSIONE, ALL'USURA E ALLA LUCE ULTRAVIOLETTA

LE NOSTRE MACCHINE SONO DOTATE DEL SISTEMA AUTOMATICO DI
ASPIRAZIONE FUMI LOCALIZZATA ALLA ZONA DI LAVORO



PANNELLO GAS ASSISTENZA

ARIA - OSSIGENG - AZOTO SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

2 TESTE DI TAGLIO LASER:
A200MS A230E
(FOCALE MANUALE) (FOCALE MOTORIZZATA)
= —= La testa di taglio laser a fibora manuale A200MS,
_'-5_ AT progettata per una potenza laser entro 2000W, &
' una soluzione ottima per applicazioni di taglio
laser piatto di media potenza.

APPLICAZIONI

Componenti ottici di precisione, eccellente
qualitd e stabilita del fascio.

Eccellente sistema di raffreddamento ad acqua
per garantire l'effetto di raffreddamento ottimale
dell'obiettivo.

Progettazione di alta qualitd a prova di polvere,
evita efficacemente lintrusione di polvere
Lavorazione di precisione, parti stabili e affidabili.
Regolazione dell'escursione focale di 12 mm nella
direzione Z, ampia copertura del processo di
taglio.

Potenza massima 3000W

Focale lente D=30mm, F=125mm (1KW)

Z regolazione messa a fuoco -6mm-~+6mm
Lunghezza onda Laser 1064nm

Diametro ugello Imm~4mm

MODULO LASER MFSC 1000W~3000W ng PHOTONICS

Fino a 3KW di potenza da un singolo modulo CW.
Qualita del fascio migliore rispetto al laser a moduli
multipli.

Designo compatto, manutenzione esente.

Sistema altamente integrato con la macchina.

La manutenzione semplificata riduce in modo
significativo il TCO (Total Cost of Ownership).

- Piccole dimensioni grande stabilita

- Miglioramento significativo dell'efficienza rispetto
ai laser multi-modulo

- Temperatura d'esercizio +10 to +40°C







FILTRO FUMI MODELLO 2C
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza installata: 3kw - 380V

Portata: < 2400 mc/h

Depressione: 250 daPa

‘ Livello di rumorositd: 76 dB(A)
Sistema di pulizia: contro corrente a 6 bar

Peso: 760 Kg



Sede operativa

+ 2
BOX21 / HANGARS! (O +4176 81255 89

&9 info@ticinocnc.ch

Vio CORRC . &% www.ticinocnc.ch
CH-6934 Bioggio W c :

SEMPLICITA E INTUITIVITA, IN UN SOFTWARE MULTILINGUA CHE
VELOCIZZERA IL TUO FLUSSO DI LAVORO

MATERIALI LAVORABILI
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SPESSORE VELOCITA DI TAGLIO
SORGENTE LASER DA 1 KW
ACCIAIO AL CARBONIO SP.1-10 mm 26 - 0.65 m/min
ACCIAIO INOX SP.1- 4 mm 21-06 m/min
LEGHE DI ALLUMINIO SP.1-3mm 19-2  m/min
OTTONE SP.1- 3mm 16-13 m/min
SORGENTE LASER DA 3 KW
ACCIAIO AL CARBONIO SP.1- 20 mm 40-05 m/min
ACCIAIO INOX SP.1- 8 mm 37-07 m/min
LEGHE DI ALLUMINIO SP.1- 6 mm 33-06 m/min

OTTONE SP.1-5mm 75-05 m/min



